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GIGANT 120
 Bauzugelassene Holzbauverbindung
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Art. Nr. K051
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GIGANT 150
 Bauzugelassene Holzbauverbindung
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Art. Nr. K050

Fräsbild Bohrbild
im Hirnholz

Schraubenbild im Längsholz
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Schraubenbild im Hirnholz
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GIGANT 180
 Bauzugelassene Holzbauverbindung
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Art. Nr. K052

Fräsbild Bohrbild
im Hirnholz

Schraubenbild im Längsholz

Bohrbild
im Längsholz

Schraubenbild im Hirnholz
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GIGANT mit Sperrklappe
 Bauzugelassene Holzbauverbindung
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Bohrbild im Hirnholz
GIGANT 150

Bohrbild im Längsholz wie bei Montage ohne Sperrklappe

Montage der Sperrklappe
1. Sperrklappe im Hauptträger
einlegen

2. Sperrklappe durch Schraube am
Verbinder befestigen

3. Verbinder zusammenfügen 4. Sperrklappe rastet ein
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GIGANT 180

Bohrbild im Hirnholz
GIGANT 120
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RICON  / GIGANT
Universalschablone MULTI F 40

KNAPP GMBH
Österreich:
Tel.: +43(0)74 72/61 282-0
Fax:  +43(0)74 72/64 201
Deutschland:
Tel.: +49(0)89/904 75 56-0
Fax: +49(0)89/904 75 56-19
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Verstellbare Seiten und
Frontanschläge für

Hirnholzausfräsungen

Kopierhülse
Ø 30 mm

HM Fräser
Ø 15 mm

Verstellbarer
Frontanschlag zum
Einstellen der
Fäsposition für
Längsholzfräsungen

Schieber
zum Einstellen
der Ausfräslänge

Art.Nr. Z068

Art.Nr. K502/R

®

1

2

Anschläge auf gewünschte
Position einstellen -
mit Schraubzwinge Multi F 40/R
fixieren.

Mit einer Handoberfräse ( HM
Nutfräser Ø 15 mm und
Kopierhülse Ø 30 mm )
die Ausnehmung fräsen.

Arbeitsanleitung

Die Multi F40/R ist jeweils mit
zwei Seitenanschlägen für die
Positionierung am Hirnholz
und einem Frontanschlag zum
Positionieren am Längsholz,
sowie mit einem stufenlos
verstellbaren Schieber zum
Einstellen der Ausfräslänge
ausgestattet.
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